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CHIMIE MINERALE. — Isolement et caractérisation de quelques nousveaus
halogénoborates. Note (*) de MM. Avaiv Levasseur et Crauvpe Fouassier,

présentée par M. Henri Moureu.

L’étude des systemes B,0;-MO-MX, (M = Ca, Sr, Ba, Eu, Pb; X = Cl, Br) a
permis d’isoler une série de phases de formule M,B;0,X dont les caractéres cristal-
lographiques ont été précisés.

De nombreux travaux ont été consacrés au cours des derniéres années
aux boracites, composés de formule M;B;0,; X, dans lesquels M est un
élément divalent : Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn ou Cd et X un halogéne :
Cl, Br, I. Ces phases présentent pour la plupart la particularité d’étre
simultanément ferroélectriques et ferromagnétiques a basse température.
Des boracites de plomb et de baryum ayant également été signalées (%),
on pouvait, en raison de la proximité des rayons cationiques, envisager
lexistence de boracites d’europium, dont il pouvait é&tre intéressant
d’étudier les propriétés magnétiques.

Une étude des systémes B,O0;-MO-MX,(M = Ca, Sr, Ba, Eu, Pb;
X = (I, Br) nous a permis effectivement de mettre en évidence une phase
ternaire dans chacun de ces systémes. Les dosages révélent cependant une
composition différente de celle des boracites : ils conduisent & attribuer
aux phases obtenues la formule M,B;0, X. _

Les réactions ont été effectuées en tubes scellés de verre « vycor » a des
températures légérement supérieures aux points de fusion des halogénures
introduits en léger excés. L’oxyde d’europium EuO était préparé selon
la méthode de H. Béarnighausen [(*), (*)] par réduction de l’oxy-
bromure EuOBr par ’hydrure de lithium & 700°C, le chlorure et le bromure
par réduction du chlorure trivalent EuCl; respectivement par I’hydrogéne
a 650°C et par le gaz bromhydrique & 600°C. L’excés d’halogénure est
éliminé aprés réaction par lavage a I’eau. {

Au cours de ce travail une publication de T. E. Peters et J. Baglio (*)
est venue apporter une confirmation a la formule que nous avions adoptée.
Ces auteurs ont préparé a partir de mélanges MCO,, B,O,, MCl, portés
a 1000°C sous courant d’azote des chloroborates dont la composition la
plus probable leur parait é&tre M,B,0,Cl (M = Ca, Sr, Ba) ainsi qu’un
bromoborate Sr.B;O0,Br. Ils sont parvenus & doper ces matériaux par
I’europium divalent en ajoutant aux produits de départ de I’oxyde d’euro-
pium Eu,0; aisément réduit a 1’état divalent en présence d’une matrice
comportant les cations alcalino-terreux.






