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rimental se superpose au spectre th6orique trans-
forme pour W = 200 keV dans la région comprise
entre 5o et 150 keV; la fin du spectre experimental
est plut6t en accord avec le spectre W = 225 keV
( fig. 2). Finalement, on adopte W == (2i5 ± 10) keV,
ce qui donnerait pour l’ énergie totale de la transi-
tion 55Fe -* 55 Mn :

En bon accord 4avec la valeur trouvee par reaction
nucleaire [7]. On a 6galement trace la droite (suivant
la m6thode de Kurie pour le spectre p), d6duite de
la forme expérimentale corrig6e seulement de 1’effet
de rendement (fig. 2), 1’ energie maximum obtenue,
environ 2io keV, donne une valeur satisfaisante.

b. Rapport d’embranchement. - La mesure de
l’intensit6 absolue a la chambre d’ionisation comparee
a l’intensit6 totale du rayonnement y d6duit du spectre
experimental et compte tenu du rendement due cristal,
donne un rapport d’embranchement

la theories de Morrisson et Shiff conduit a 2,95 . 10-.)
pour W = 225 keV et 2,50.10-5 pour W == 210 keV
(les valeurs d’intensit6 sont calcul6es pour des énergies
sup6rieures à 5o keV).

Conclusion. - Bradt et Preiswerk [3] ont trouve
un spectre experimental situe entre les spectres
th6oriques construits pour 200 et 2 I o keV, indiquant
un bon accord entre la forme th6orique et experi-
mentale ; au contraire, notre 6tude semble montrer
une difference de forme. Get 6cart pourrait provenir
d’un d6faut d’estimation des corrections d’absorp-
tions et de rendement; toutefois, le fait que la transi-
tion 55Fe --&#x3E;- 55Mn est interdite pourrait 6galement
expliquer cette difIérence : les calculs de Morrisson
et Schiff 6tant effectués pour les transitions per-
mises.
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DISPOSITIF POUR L’ÉTUDE EXPÉRIMENTALE RAPIDE
DES ÉQUATIONS D’ÉTAT DES GAZ
AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Par J. R. SAUREL,
Laboratoire des Hautes Pressions, Bellevue.

Nous avons étudié deux dispositifs simples per-
mettant des travaux rapides sur la compressibilite
de gaz port6s a des temperatures élevées.
Le premier (fig. a) (1) comprend une enceinte E,

contenant un piézomètre P forme’ d’une ampoule
cylindrique R prolongee par un capillaire C plon-
geant dans la cuvette M contenant du mercure.

Celle-ci constitue le noyau d’une bobine de succion
et s’abaisse quand la bobine est sous tension, en

lib6rant le capillaire du mercure et en mettant R
en communication avec E. On emplit E de gaz A
la pression d6sir6e et l’on coupe le courant. M revient
a sa position. En comprimant le gaz en E, on am6ne
le mercure a un niveau repere N dans le capillaire.

On connait avec precision les volumes interieurs
de E et de 1’ensemble RC : si la masse de gaz intro-
duite dans E est connue, on obtient la densite du
gaz en R. D’ailleurs, en choisissant les conditions
initiales, on se trouve dans une région de pvt deja
6tudi6e avec soin et l’on connait indirectement la
densite. En agissant sur les pressions et temp6ra-
tures, on a pour chaque remplissage une courbe
a densite constante.
Dans le second dispositif (fig. I b) (I), la cuvette M

solidaire du capillaire C est enti6rement ferm6e, à
1’exception d’un trou lateral. E peut-pivoter autour
d’un axe horizontal et le volume du mercure est tel

que lorsque E est horizontale Fextremite libre de C
emerge, mettant ainsi E et R en communication.

(1) Pour donner plus de clarté à ces figures, les proportions
des appareils n’ont pas 6t6 respecteesr
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Quant on remet E verticale, on isole une certaine
quantité de gaz et l’on op6re comme avec le premier
dispositif. L’appareil fonctionnant depuis plus d’un
an au L. H. P. nous a servi a des 6tudes pr6liminaires
rapides. 11 peut atteindre 5oo atm a haute temp6-
rature. P est en Pyrex ou quartz, et le rep6rage du
mercure se fait par contact 6lectrique. Le four F
entourant R est constitue par un enroulement de RNC
sur refractaire d’Alundum. La temperature est
mesur6e par thermocouples. Les resultats approchés
des courbes de la figure 2 ont ete relevés en quelques
heures pour 1’azote commercial pur jusqu’à 80 atm.
A titre indicatif, nous avons port6 des points inter-
pol6s graphiquement à partir des resultats de Wouters
et Bartlett. La precision de la m6thode sera discut6e
ultérieurement pour des travaux plus soign6s.

Les deux dispositifs permettent 6videmment l’etudc
du gaz compresseur, mais 6galemeiit de tout gaz
non corrosif, par compressions et décompressions
r6p6t6es apr6s remplissage. Les deux pi6zom6tres
sont de forme simple et de petites dimensions. La
quantite de mercure n6cessaire est faible et le mercure
peut etre remplacé par du gallium pour les tres hautes
temperatures. Une bonne uniformite de temperature
est assur6e dans les reservoirs, F occupant une tres
grande partie de 1’enceinte. Le piezometre peut
comprendre un reservoir de pré-compression per-
mettant un remplissage sous basse pression.

BARTLETT. 2014 J. Amer. Chem. Soc., I930, 52, I363.
WOUTERS. - Thèse, Amsterdam, I94I.
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REVUE DES LIVRES

SIMON (F. E.), KURTI (N.), ALLEN (J. F.) MEN-
DELSSOHN (.K. ) Physique des basses temperatures
( vol. 21,5 x 13,5 cm, 132 pages, Pergamon Press,
Londres, 1952).

Ce volume est la reproduction de quatre conferences faites
a la Royal Institution pour les diff6rents auteurs. 11 peut
etre considere comme une introduction excellente dans ce

domaine de la Physique.
Void les titres des sujets traites : -

Les problemes aux basses températures; vue d’ensemble,
par F. E. SIMON;
Le domaine des temperatures inf6rieures a 10 absolu,

par N. KURTI;
L’helium liquide, par V. F. ALLEN;
La Superconductibilité, par K. MENDELSSOHN.

DUPUY.

Revue annuelle de la Science nucleaire, volume no 1

(I voL 15 X 22,5 cm, 645 pages, Annual Reviews Inc.,
Stanford, Californie, 1952).

Ce volume, le premier de la serie, correspond aux d6ve-
loppements de la Science nucl6aire pendant l’année 1950.
Les sujets trait6s sont les suivants : la Physique du m6son;
les r6cents progres dans la th6orie de la structure nucleaire;

les niveaux d’6nergie des noyaux légers; les moments

nucléaires i’les interactions des rayons cosmiques; la masse
et 1’abondance relative des isotopes; les accélérateurs de

grande énergie. cyclotron, synchrocyclotron, protonsyn-
chrotron, synchrotrons, accélérateurs lin6a!res; la detection
des particules nuel6aires; la Chimie des elements actinides;
la separation électromagnétique des isotopes stables ; les
indicateurs isotopiques dans les systemes chimiques; la
Chimie analytique des noyaux; la spectroscopie atomique
et mol6culaire; les ph6nom6nes aux basses temperatures ;
les progres en métallurgie; la g6ochimie; les effets g6n6-
tiques des radiations; quelques aspects de 1’action biologique
des radiations de grande énergie ; les radioisotopes dans la
recherche en Biochimie et en Médecine; les isotopes stables
dans la recherche en Biochimie; les radioisotopes dans la
recherche pour 1’etude des sols et de la nutrition.

Il est inutile de souligner l’intérêt que pr6sente une telle
publication.

DUPUY.

Erratum. - Dans l’analyse du livre de Me LANG (R.),
Further laboratory and workshop notes (janvier 1 953 ),
p. 64, deuxi6me et avant-dernière lignes du texte, lire :
Journal of scientific instruments, au lieu de : Review of scien-
fi ftc instruments.
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