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ÉTUDE DE LA VARIATION DU NOMBRE DE NEUTRONS ÉMIS PAR LA FISSION DU 239Pu
DANS LES DOMAINES THERMIQUE ET ÉPI-THERMIQUE

Par J. M. AUCLAIR, M. JACOB et H. LANDON,
Neutronique Expérimentale, C. E. N., Saclay.

Sommaire. 2014 L’étude de la variation du nombre moyen de neutrons émis par la fission de 239Pu,
en fonction de l’énergie du neutron incident montre que, à environ 1 % près, ce nombre est constant
du domaine thermique à quelques électron-volts.

Abstract. 2014 The study of the variation of the average number of neutrons emitted per fission
by 239Pu as a function of the energy of the incident neutron shows that within an accuracy of
about 1 % this number is constant from thermal energy up to several electron-volts.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 17, JUILLET 1956 ,

Cette étude a été réalisée à l’aide dû spectro-
mètre à cristal installé à la pile de Saclay par comp-
tage en coïncidence des fissions produites dans une
chambre à fission et des neutrons provenant de ces
fissions. Les impulsions de fission étaient reçues
sur une chaîne d’amplification à large bande pas-
sante. La détection des neutrons s’effectuait à
l’aide de compteurs à BF3 noyés dans de la paraf-
fine, disposés autour de la chambre à fission.
Une description plus complète du dispositif

expérimental et une partie des résultats obtenus
ont été publiés aux comptes rendus de l’Académie
des Sciences [1].

Des mesures ultérieures effectuées à l’aide du
même dispositif ont donné comme rapport des
nombres moyens de neutrons émis par fission
entre les énergies de 0,3 eV et 0,06 eV du neutron
incident :

L’utilisation d’un cristal de béryllium a ensuite
permis une mesure de ce rapport entre les énergies
de 8 eV et 0,1 eV et a donné : Disposition de la chambre à fission et des compteurs à

neutrons à l’intérieur des blindages de paraffine.
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA PHASE DE TRANSITION ENTRE LE RALENTISSEMENT
ET L’ÉQUILIBRE THERMIQUE DES NEUTRONS

Par J. MARTELLY et C. ROBERT,
Neutronique Expérimentale, Saclay.

Résumé. 2014 On a mesuré dans le graphite le

terme d’âge 03C4 = r2/6 entre l’énergie de 1,45 eV et
les sources de neutrons thermiques. Une première
méthode par « empoisonnement » du graphite
avait donné : 03C4 = 43 ± 10 cm2 [1]. Les mesures
ont été reprises dans le graphite pur en cherchant
la fonction de répartition f(r) (atteinte par sa
transformée de Fourier) des sources thermiques
autour d’une source de 1.45 eV.

On en tire :

03C4 = r2/6 = ~r2f(r) dv/~f(r) dv,

ce qui a donné :
03C4 = 50 ± 5 cm2.
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