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THOMAS GRAY. 2014 On silk 03BD wire suspensions in galvanometers, and on the

rigidity of silk fibre (Sur les fils de suspension en soie 03BD dans les galvano-
mètres, et la rigidité des fibres de soie); Phil. Mag., 5e série, t. XXIII,
p. 46; 1887.

R.-TrI.-1VI. BOSANQUET. - Silk v vire (Fil de soie v) ;
Phil. Jtag., 51 série, t. XXIII, p. 149; 1887’ 

A la suite d’une Note de 1VI. Bosanquet proposant la suppression ,

des fibres de soie comme suspension dans les galvanomètres et

l’adoption, pour cet usage, de longs fils métalliques, M. Th. Gray
publie les résultats d’expériences qu’il a faites sur la rigidité de
torsion de simples fibres de soie. Des nombres obtenus, il conclut

que, dans les mesures galvanométriques, l’erreur résultant de
cette rigidité est généralement négligeable, même dans le cas de

galvanomètres très sensibles, tels que ceux de Thomson, et que le
mode actuel de suspension dans ces galvanomètres serait encore
le meilleur.

En étudiant, dans un espace vide, la rigidité de torsion des
mêmes fibres soutenant un anneau horizontal de cuivre,
MM. Th. Gray et Bottomley arrivent à ce résultat que, dans les

conditions ordinaires, l’effet du frottement de l’air est très grand
en comparaison de l’effet de la viscosité même de la fibre.
M. Bosanquet pense que les fibres de soie possèdent une torsion

de structure mise en évidence par l’expérience suivante : Une
nbre de soie sou tenant un petit poids fixé à une aiguille prend une
position d’équilibre variant lentement pendant quelques jours.
C’est pour éliminer l’influence de cet élément perturbateur à ca-
ractère inconstant que 1~~. Bosanquet propose la suppression des
fils de soie comme fils de suspension dans les galvanomètres.

H. CREVAUX.

H. TOMLINSON. 2014 The permanent and temporary effects on some of the phy-
sical properties of iron, producted by raising the temperature to 100° C.,
(Effets permanents et temporaires produits sur quelques-unes des propriétés
physiques du fer, par un échauffement à 100° C.); Phil. Mag., 5e série, t. XXIII,
p. 245; 1887. 

.Trottement interne du fer. - Une série d’échauffements à

100° C., y suivis de refroidissements lents, diminue beaucoup, et
d’une façon permanente, le frottement interne d’un fil de fer.
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Un échauffement à une température ne dépassant pas 100° C.
produit une diminution temporaire dans le frottement interne du
fer. Cette diminution est maxima à 980C. Le frottement interne
est alors si faible que, s’il intervenait seul dans la diminution

d’amplitude des petites oscillations de torsion du fil, il faudrait

3ooo vibrations pour que l’amplitude fût réduite à la moitié de sa
valeur primitive.

Élasticité de traction et de torsion du fer. - Par un échauf-
fement à 100% suivi d’un refroidissement, ces deux élasticités su-
bissent un accroissement permanent et deviennent maxima. Si
ensuite on échauffe de nouveau un fil de fer à 100% on constate
une diminution temporaire de 20, 3 pour 100.

Vitesse du son dans le fer et l’acier. - M. Tomlinson prouve
que la hauteur du son résultant des vibrations longitudinales d’un
fil de fer ou d’acier s’abaisse quand la température s’élève. La vi-
tesse du son dans le fer ou l’acier irait alors en diminuant par une

élévation de température ne dépassant pas 100° C., contrairement
à ce qu’avait annoncé Wertheim. Et ce fait est d’accord avec les
résultats mentionnés ci-dessus relativement à l’élasticité longitu-
dinale du fer ou de 1"acier, à savoir que cette élasticité subit une
diminution temporaire par une élévation de température, pourvu
que le fil ait été préalablement échauffé à i oo° C., puis refroidi len-
tement, et laissé en repos pendant un temps assez long. Si, quel-
quefois, on a observé une augmentation d’élasticité par un échauf-
fement de o° C. à I oo° C., c’est que les précautions précédentes
n’avaient pas été observées.

L’auteur rappelle le fait déjà observé de la diminution de hau-
teur du son rendu par un diapason, quand la température s’élève.
Les changements de dimensions du diapason ne sont pas suffi-

sants pour expliquer ce fait. Du coefficient de dilatation de l’acier
et des variations de l’élasticité longitudinale avec la température,
il déduit les variations de hauteur du son rendu par un diapason
déterminé. Il trouve un accord suffisant entre les résultats ainsi
obtenus et ceux que l’expérience fournit directement.

H. CREVAUX.


