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O. SCHUMANN. 2014 Ueber eine cyclische Aenderung der electrischen Leitungs-
fähigkeit (Variations cycliques de la conductibilité électrique); Wied. Ann.,
t. XXXVIII, p. 256; I889.

Diverses spirales de nickel enroulées sur un tube de verre sont
tour à tour allongées et raccourcies; leur résistance électrique est
mesurée lorsqu’elles sont en équilibre, tendues ou comprimées.
Les variations de la résistance sont beaucoup plus fortes dans une
spirale recuite que dans un fil dur. La résistance augmente quand
on tend la spirale ou qu’on la comprime, et diminue lorsqu’on la
laisse revenir, en passant par des valeurs supérieures à celles que
l’on a trouvées dans la première opération.
Le magnétisme longitudinal ne modifie pas le phénomène.

CH.-ED. GUILLAUME.

G. WEIDMANN. 2014 Messungen mit dem Abbe’schen Dilatometer (Mesures avec
le dilatomètre d’Abbe); Wied. Ann., t. XXXVIII, p. 453; I889.

Le dilatomètre d’Abbe n’est autre que l’appareil Fizeau légère-
ment modifié. Dans le modèle décrit par M. Weidmann, la

double étuve de cuivre a été provisoirement remplacée par un
manchon de laiton ouvert dans le haut; l’auteur se propose de per-
fectionner l’appareil en revenant à une étuve en cuivre épais. La
lumière, au lieu d’être fournie par une flamme monochromatique,
est donnée par un spectroscope d’une construction particulière,
au moyen duquel on peut envoyer diverses radiations sur l’échan-
tillon à étudier. On est ainsi dispensé de compter les franges qui
passent dans le champ de la lunette d’observation. Dans l’emploi
d’une seule lumière, le nombre entier de franges est du reste dé-

- terminé à coup sûr par le graphique des expériences. La position
exacte des franges est observée au micromètre. L’auteur montre
comment, en employant trois radiations différente, on peut déter-
miner l’épaisseur de la lame d’air comprise entre la face su-

périeure de l’échantillon à étudier et la face inférieure de la len-
tille qui recouvre le trépied.

Les constantes de l’appareil ont été déterminées au moyen de
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la dilatation du quartz, en adoptant les nombres de M. Fizeau; les
mesures faites jusqu’ici se rapportent à diverses sortes de verres.
Nous donnons, dans le Tableau suivant la désignation sommaire
des verres et les deux coefficients de la formule de dilatation :

GH.-ED. GUILLAUME.

E. FLEISCHL von MARXOW. 2014 Ueber die zweckmässigste Herstellung mono-
chromatischen Lichtes (Sur la meilleure manière de produire de la lumière

monochromatique ) ; Wied. Ann., t. XXXVIII, p. 675; I889.

L’auteur recommande d’employer le bromure de sodium au lieu
du chlorure. La lumière, dans des circonstances semblables, est
environ neuf fois plus intense, et l’on évite le décrépitemenu
parfois très gênant dans l’emploi du chlorure.

CH.-ED. GUILLAUME.

A. WINKELMANN. 2014 Die Bestimmung von Dielectricitätsconstanten mit Hülfe
des Telephons ( Détermination des constantes diélectriques au moyen du télé-
phone); Wied. Ann., t. XXXVIII, p. I60; I889.

L’appareil est un condensateur formé de deux plateaux de
cuivre P et Pl de 1 gCID de diamètre, portés chacun par une colonne
de bois mobile sur une règle graduée horizontale, et d’un troisième
plateau Q de 10~~ maintenu par un support isolant fixe entre
P et P’; ce plateau est réuni au pôle d’un appareil d’induction
dont l’autre pôle communique avec le sol. Si l’on fait communiquer


