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1B1. ]30 tton1lcy évalue cet excès respecuiveiiienu pour le cuivre et
le p!aLinoïdc à ~’~ et à à’-~ de la dilatations nortnale. 

-- --

E. BOUTY.

J.-T. BOTTOMLEY et A. TANAKADATÉ. 2014 Note on the thermo-electric position
of platinoïd (Note sur la position thermo-électrique du platinoïde); Phil. Mag.,
5e série, t. XXVIII, p. I63; I889.

La ligne relative au platinoïde, dans le diagramme de l’ait, est
presque parallèle à celles du palladium et dUll1aillcchort ctlëgère-
ment au-dessus de celte dernière,. E. BOUTY.

T. PELHAM DALE. 2014 On a relation existing between the density and refraction
of gaseous elements and also of some of their compounds (Relations qui exis-
tent entre la densité et la réfraction des éléments gazeux simples ou composés) ; 
Phil. Mag., 5e séric, t. XXVIII, p. 268.

Noic de 1B1. Rûcker sur ce 31émoirc, ibicl., p. 27 1; 188g.

D’après IB1. Pelhan1 Dale, les logarithmes des puissances réfrac-
tives 2013,2013 des divers gaz simples sont des multiples simples du
lobaritlxme relatif à l’hydrogène, à savoir $ pour l’oxygène et le

soufre, 2 pour le chlore, l’azote, le phosphore, 4 pour le mercure,
pOUr l’arsenic.

1B1. Rûcker rappelle que l’on considère le quotient n: - ,1 comme7~ -- 2.

le volume des molécules contenu dans l’unité de volume d’une

substance. Quand n est voisin de l’uni té, c’est-à-dire dans le cas
des gaz par exemple, ce quotient a sensiblement pour valeur

3 (~2 - 1 ~. On aurait donc, en désignant par 1&#x3E; et ln le volume et la

masse de 1 molécule, par n le nombre de molécules par unité de
volume,

Soit c la valeur de lo~’z ~~ i pour l’hydrogène. On a, diaprésn ( b
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M. Pelham Dale,

a étant un nombre simple. Il en résulte

Les rapports des volumes des molécules à leur masse pour les
divers corps simples feraient donc partie d’une même progression
géométrique. E. BOUTY.

J. FREYBERG. 2014 Bestimmung der Potentialdifferenzen, welche zu einer Fun-
kenbildung in Luft zwischen verschiedenen Electrodenarten erforderlich sind
(Mesures des différences de potentiel nécessaires pour produire une étincelle
dans l’air entre des électrodes de diverses espèces); Wied. Ann., t. XXXVIII,
p. 23I; I889.

Dans ce travail, l’auteur s’est propose de construire une Table
des différences de potentiels nécessaires pour produire dans l’air
une étincelle de longueur déterminée entre les électrodes dont on
se sert habituellement. Pour cela, on réunit ces électrodes aux deux
armatures d’une batterie de capacité C, on mesure la charge Q
qui produit l’étincelle, et la difl’érence cherchée est donnée par la
relation 

-

La charge de la batterie se compose d’une portion absorbée par
le diélectrique et d’ une portion disponible Q, laquelle se divise
elle-même en deux parties 1 qui passe sous forme d’étincelle et
c~2 qui reste dans le condensateur; ces deux quantités sont me-
surées séparément dans deux circuits différents contenant chacun
un galvanomètre. La principale objection à faire à cette méLI-iode,
c’est qu’il est impossible de mesurer en même temps qi 1 et q2; il

faut donc faire une correction à la dernière de ces mesures.

L’appareil se compose d une batterie T0153pler formée d’une
série de vases cylindriques de verre garnis d’armat~.~re d’étain et
placés à l’intérieur les uns des autre’s; les deux armatures sont


