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rieures sur les illumi nants, mais ces nombres varient de 0,011 à

0,028 ,vatt par bougie trouvés par BiV edding, 0,0? à 0,39 donnés

par Rûssner et 0, 19 à 0,49 indiqués par Merritt..
La plus basse valeur, 0,08, trouvée dans les présents essais pour la

lumière blanche, s’explique sans doute par la très haute température
de la source.

En attendant des déterminations plus précises, on peut admettre
’ 

qu’une source idéale de lumière blanche pourrait donner environ
10 bougies par watt, et en lumière jaune vert, presque 17 bougies.

T-~BLE I.

Méthode A, pile thermo et écrans absorbants ;
- (â, mesure directe de l’énergie dans le spectre.

On a pris dans cette table J hefner _-- 0,9 bougie.

LE RELIEF STÉRÉOSCOPIQUE EN PROJECTION PAR LES RÉSEAUX LIGNÉS

Par M. E. ESTANAVE (1).

Pour obtenir la sensation du relief au moyen d’images, deux con-
ditions sont nécessaires :

1° Observer au même endroit binoculairement deux épreuves ré-
pondant à deux perspectives d’un objet ;

2° Observer ces épreuves de telle façon que celle qui est destinée

(1) Communication faite à la Société française de Physique : Séance du
19 juin 1908.
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à l’oeil droit soit vue seulement par F0153il droit à l’exclusion de son

congénère, de même pour l’image destinée à l’ceil gauche.
Ces conditions sont réalisées dans l’écran à réseaux.
Écretn :stéréoscolJe il relseaux. - Dans ses parties essentielles,

l’écran stéréoscope à réseaux se compose de deux réseaux lignés
RR, (fig. 1), à lignes parallèles alternativement opaques et

. FIG. 1.

transparentes. Ces réseaux sont séparés par une glace dépolie EE .
Un couple stéréoscopique formé de deux images 11, 1, est projeté à
l’aide d’objectifs O, 1 et 0, sur cet écran disposé de façon que les

lignes des réseaux soient verticales, c’est-à-dire perpendiculaires à
la direction 01°2. Les objectifs sont suffisamment rapprochés pour
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donner sur l’écran des images qui empiètent l’une sur l’autre, et

dont certains points homologues coïncident.
L’image de li se produit sur la glace dépolie EE’ en une image

incomplète formée de lignes-images notées 1, 1, 1, ..., enchevê-
trées et alternées avec les lignes-images notées 2, 2, 2, ..., pro-
venant de l’image de 1~. Les conditions sont réalisées pour que les
lignes ~, 1, 1, ... n’empiètent pas sur les lignes 2, 2, 2, ...

L’observateur dont les yeux sont placés en Og, Oa dans une posi-
tion presque symétrique, par rapport à l’écran, des objectifs 0 n 0,,
verra à travers les traits transparents du réseau R’R’ une image
unique pourvue de relief. En effet, l’oeil Og verra seulement des bandes-
images notées 1, 1, 1, ..., 1 correspondant à l’Î1TIage I, , et l’oeil O 
verra seulement les bandes notées 2, 2, 2, ..., correspondant à
l’image ],, les autres bandes étant cachées respectivement à chaque
oeil pour les traits opaques du réseau d’observation R’R’. Chaque
oeil examinant ainsi l’image qui lui correspond stéréoscopiquement L
et celle-là seulement, le relief apparaît. Grâce à la finesse des traits
des réseaux utilisés, les lignes-irnages 1, f, 1, ..., 1 ou 2, 2, 2, ...,

sont suffisamment voisines pour que ces images incomplètes
paraissent continues.
En résumé, le problème résolu par l’écran stéréoscope à réseaux

est de partager une surface plane EE’ en deux plages : l’une visible
à un oeil, l’autre visible à l’autre ; les plaques ne sont pas continues
mais formées de bandes parallèles; les bandes qui définissent l’une
des plages étant alternées avec celles qui définissent l’autre. L’un
des réseaux RR sert à effectuer cette division en plages et à localiser
dans chacune d’elle les images 11’ 1,. L’autre réseau R’R’ sert uni-

quement à faire valoir à chaque oeil chacune de ces plages.
Le même écran, disposé de telle façon que les lignes des rés.eaux

soient horizontales, c’est-à-dire parallèles à la ligne des yeux de
l’observateur, peut servir à l’obtention des images à aspect chan-
geant (~) suivant l’angle de vision de l’observateur.

(’) C. R., t. CXLVJ, p. 381 ; février 1.~08. 
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